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UNI EN 771-3

BLOCCO 10_4 Fori
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N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

15,2 0,449

0,233

0,449

0,233

10,6

15,2

10,6

45,1
CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

BL CLS 10*50*25 - 4F

BL ARGILLA 10*50*25 - 4F

M_CLS CAM 10_4F

M_ARG CAM 10_4F
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BLOCCO 15_4 Fori
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N.B. Blocco con finitura da intonaco - ottenibile, su richiesta, con finitura a faccia vista e diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

19,6 1.345

0,638

1,345

0,638

13,7

19,6

13,7

53,2
CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO
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BL ARGILLA 15*50*25 - 4F

M_CLS CAM 15_4F

M_ARG CAM 15_4F
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BLOCCO 18_6 Fori

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

28 0,449

0,233

0,449

0,233

19,6

28
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45,4
CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

BLOCCO 20_4 Fori
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N.B. Blocco con finitura da intonaco - ottenibile, su richiesta, con finitura a faccia vista e diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

25,3 0,894
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BL CLS 18*50*25 - 6F

BL ARGILLA 18*50*25 - 6F

M_CLS CAM 18_6F

M_ARG CAM 18_6F

BL CLS 20*50*25 - 4F

BL ARGILLA 20*50*25 - 4F

M_CLS CAM 20_4F

M_ARG CAM 20_4F
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BLOCCO 20_6 Fori

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

29,7 0,449

0,233

0,449

0,233

20,8
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48,8
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CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

BLOCCO 25_6 Fori
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N.B. Blocco con finitura da intonaco - ottenibile, su richiesta, con finitura a faccia vista e diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

33,3 1.345

0,638

1.345

0,638

23,3

33,3

23,3
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BL CLS 20*50*25 - 6F
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BLOCCO 25_8 Fori

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

39,3 0,421

0,228

0,421

0,228
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39,3

27,5

44,3
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CALCESTRUZZO
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CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO
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N.B. Blocco con finitura da intonaco - ottenibile, su richiesta, con finitura a faccia vista e diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

36,9 1,345

0,638

1,345

0,638

25,9

36,9

25,9
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CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
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BLOCCO 30_10 Fori

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA

46,8 0,449
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CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO
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BL ARGILLA 30*50*25 - 10F
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BLOCCO 30_35_8 Fori

N.B. Blocco con finitura da intonaco - ottenibile, su richiesta, con finitura a faccia vista e diverse colorazioni

CODICE
ARTICOLO

CONDUCIBILITÀ
BLOCCO λ (W/mK)

FORATURA
%

PESO MEDIO
BLOCCO KG

CALCESTRUZZO

TIPOLOGIA
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INERTI DA CAVA • RECUPERO RIFIUTI INERTI • PRODUZIONE MANUFATTI IN C.V. - PRODOTTI CAM • PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI • EDILIZIA 
TERMOIDRAULICA • GIARDINAGGIO • CERAMICHE • ARREDO BAGNO • FERRAMENTA • VERNICI • LEGNAMI 


